iNUESTRA MEJOR ELECCION! Un remolque muy estable en carretera, con dos ejes de 1100kg.

cada uno con freno de inercia y homologado a 2000kg:

Medidas Totales:
Medidas Caja Exteriores:
Medidas Caja Utiles:
Capacidad de carga:
Homologacién (MMA):
Peso en vacio (Tara):
Carga util:

Resistencia eje:

Ruedas (4):

Caja basculante:

Altura del chasis al suelo:

Tipo de lanza:

Tipo de chasis:

Tipo de caja:

Rueda jockey: (mm @)
Tipo de conexion (Polos)
Luces:

Tipo de suelo:

Altura de la bola:
Resistencia cabezal:
Grosor piso madera:
Freno de inercia:

Anclajes:

457 x 199 x 229 cm.

303x153x 181 cm.
300x 150x 178 cm.
8,01 m?

2000/ 1700/ 1500 Kg.
630 Kg.

1370/1070/ 870 Kg.
2x 1100 Kg.

155R13C

NO

29 cm.

en nvn

Acero soldado y galvanizado en caliente

Madera finlandesa forrada con poliéster

60 @ Semi-automdtica
13 Polos

Empotradas

Madera finlandesa

45 cm.

2000 Kg.

15 mm.
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ado para empresas.de mudanzas y

*Remolque cerrado tipo furgén con dos ejes de 1100Kg con freno
*Varias opciones de homologacién, segun MMR del vehiculo tractor..
*Paneles de madera finlandesa de 18mm forrados con poliéster.
*Perfiles de aluminio y cantoneras de PVC.

*Puerta trasera de 2 hojas, cierres de falleba y cerradura con 2 llaves.
*6 Anclajes de acero galvanizado, mayor sujecién de la carga.

*2 rejillas de ventilacion.

*Luz interior, mejor visibilidad en el interior.

*Rueda jockey @60 semi-automadtica, recogido facil y préctico.

*2 asas delanteras, mas facilidades para manejarlo sin

*2 pies de apoyo de 60cm, estabilidad durante la carga y descarga.
*Lanza en “V”, mayor estabilidad durante la conduccién.

*Chasis de acero soldado y galvanizado en caliente, antioxidante.
*Suelo de madera finlandesa de 15mm, acabado antideslizante.
*Cabezal reforzado de 2000Kg, unién asegurada con el vehiculo.




